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Schaum-Stopper  

Unkontrollierte Schaumbildung ist eine weitverbreitete 
Prozessstörung in Biogasanlagen und kann erhebliche 
wirtschaftliche Schäden verursachen. Der Schaum-Stopper bremst 
den Schaum schnell aus. 

Schaumbildung in Biogasanlagen kann verschieden Gründe haben, grundsätzlich werden 

drei Ursachen unterschieden: 

1. Proteinschaum 

Proteine gelangen über das Substrat in den Fermenter, bei der Denaturierung entstehen 

kettenförmige Moleküle, die eine hohe Grenzflächenaktivität aufweisen und sehr stabile 

Schäume bilden. Klassische Substrate sind Kleegras- bzw. Luzernesilage, Mist und Gülle 

aus intensiv gefütterten Tierbeständen.   

 

2. Kohlenhydrathaltiger Schaum 

Auch hier wird der Schaum durch den Substratmix verursacht. Feingemahlenes Getreide 

und Zuckerrüben sind typische Schaumverursacher. Bei Getreide hilft oft, wenn das 

Getreide nur gequetscht wird. Diese Methode funktioniert nicht bei Roggen, hier sind es 

in erster Linie die Schleimstoffe, die den Schaum verursachen.   

 

3. Prozessbiologisch induzierter Schaum 

- Fadenförmige Bakterien, wie Micothrix parvicella. Temperatur- und pH 

Wertschwankungen, z.B. durch große Mengen an kalter Gülle, fördern deren Bildung. 

- Ammoniak und Mykotoxine in Silagen wirken als Zellgift und lassen viel Bakterien 

absterben. Das bremst den Abbau der Metabolite. Diese Stoffwechselprodukte können 

starken Schaum bilden. 

- Bei einem subakuter Spurenelementmangel ist ebenfalls der Abbauweg vom Substrat 

zu Methan gestört. Dadurch reichern sich Stoffwechselprodukte im Fermenter an, die die 

Schaumbildung fördern.   

Der Schaum-Stopper  

+ zerstört nicht nur den Schaum, sondern verhindert zuverlässig die Bildung von neuem 

Schaum. 

+ ist biologisch gut abbaubar und behindert nicht die Biogasbildung. 

+ ist natürlich silikonfrei. 
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Schaum-Stopper 

Spezifikation: 

Zusammensetzung  Hydrierte aliphatische 

Kohlenwasserstoffe, sekundäre 

Pflanzenstoffe 

Form  Leicht viskose Flüssigkeit 

Farbe  Farblos bläulich 

Geruch  geruchlos 

Dichte  ~ 0,8 kg/l 

 

Anwendung:  

Die tägliche Dosierung beträgt zwischen 0,05l/t Substrat und 0,5 l/t Substrat. Die Zugabe 

erfolgt problemlos mit dem Gärsubstrat oder direkt in den Fermenter.  

Ihr energie+agrar Fachberater hilft Ihnen gerne die optimale Dosiermenge zu ermitteln.     

Lagerung und Transport: 

Trocken lagern, pH-neutral, nicht korrosiv und kein Gefahrgut. 

Gebinde:  

25 kg Kanister, 850 kg IBC 

Artikel-Nr: 29003 

 

Vorteile: 

+ Der Schaum wird 

zerstört. 

 

+ Die Bildung von 

neuem Schaum wird 

verhindert. 

 

+ Biologisch gut 

abbaubar. 

 

+ Behindert nicht die 

Biogasbildung. 

 

+ Ist frei von Silikonen. 


